
Blotenberg GmbH    ・   Max-Planck-Straße. 10-12    ・   50171 Kerpen    ・   +49 2237 9284690   ・  info@blotenberg.de   ・  www.blotenberg.de

ABSAUGARME EK-SERIE 160 mm

DIESES PRODUKT EMPFEHLEN WIR FÜR: 

● Schweißen, Brennen, Löten

● Drehen, Fräsen, Bohren, Entgraten 

● Schleifen, Bürsten, Polieren, Putzen, Strahlen 

● Mahlen, Brechen, Häckseln 

● Wiegen, Mischen, Rütteln, Aufbereiten 

● Beschichten, Abfüllen, Kleben

● Berieseln, Beflocken, Bestäuben 

● Tablettieren, Granulieren, Sieben, Sichten 

von Staub &  Rauch, Gasen & Gerüchen, Ölnebel und 

vielen anderen leichten, luftgetragenen Schadstoffen.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten der Absaugarme an 

Ventilatoren, stationäre Geräte oder über eine Rohrleitung 

an eine zentrale Absaug- und Filteranlage

Weitere Vorteile
 

● Schnelles und leichtes Arbeiten aufgrund 

besonders flexibler Verstellmöglichkeit

● 360° drehbare Aluhaube mit eingebauter 

Drosselklappe

● 40 % weniger Nachführen des Absaugarms 

durch strömungsoptimiertes Design der Haube

● Anwenderfreundlich durch besonders 

leichtgängige Bedienung mit einer Hand

ABSAUGARME

BESCHREIBUNG

Nach modernsten Kriterien der Strömungstechnik 

optimiert für einen möglichst niedrigen Druckverlust 

und eine großflächige Erfassung der Emissionen.

Aus robustem Rohr gefertigt und komplett 

selbsttragend, ohne innen liegende Trägergestelle. 

Dadurch extrem niedriger  Druckverlust (im Vergleich zu 

vielen anderen Absaugarmen auf dem Markt) für 

deutlich geringere Ventilatorleistungen, um die 

erforderliche Luftmenge zu erzeugen. Das reduziert 

sowohl den Energieverbrauch um 50 % als auch die 

Investitionskosten.

Extrem einfache  Wartung und Nachjustierung der 

Friktionsgelenke durch außen liegenden Gelenke. Durch 

freien Durchgang der Saugleitung kaum Ablegerungen 

Verschmutzungen im Inneren an, was sich positiv auf 

den Druckverlust, die Wartung und die Lebensdauer 

auswirkt.

Moderne Absaughaube in Form einer  Düsenplatte 

vergrößert den Erfassungsbereich im Vergleich zu 

herkömmlichen Trichterformen um 50%.

Lieferbar in Längen von 2 Metern, 3 Metern und 4 

Metern und mit Ausleger bis max. 8 Metern Länge.

*

*optional für Staub-Ex Zone 22 und Gas-Ex Zone 2
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ABSAUGARME

Druckverlustdiagramm
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Standard-Trichter BLOTENBERG® 
Düsenplatte

* Der Druckverlust gilt für eine 135-90-135° Position. Der tatsächliche Druckverlust kann abweichen

Die moderne Konstruktion der Absaugarme bietet diesen Nutzen:

● 50% weniger Druckverlust durch gerade und freie Rohrleitungen, ohne innenliegendes Gestänge

● 50 % mehr Energie-Effizienz, da deutlich weniger Motorleistung des Ventilators benötigt wird

● 40 % größerer Erfassungsbereich als herkömmliche Trichterhauben

● hohe Beweglichkeit über 5 Achsen

● 360° drehbare Absaughaube aus robustem Aluminium, funkenbeständig

● geringer Verschmutzungsgrad des Inneren, da innenliegende Gestänge komplett entfallen

● einfache Wartung durch komplett außen liegende Gelenke

Optimale Positionierung
bei Schweißrauch-Absaugung
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ABSAUGARME

Typ Luftmenge
(m3/h)

Länge
(m)

Durchmesser
(mm)

Druckverlust
(Pa)

Gewicht
(Kg)

EK-2.2 D 1 000 - 1 200 2 160 420 - 600 15

EK-2.3 D 1 000 - 1 200 3 160 420 - 600 16

EK-2.4 D 1 000 - 1 200 4 160 420 - 600 17

TECHNISCHE DATEN ABSAUGARME

Typ Luftmenge
(m3/h)

L
(m)

Durchmesser
(mm)

W
(mm)

Gewicht
(Kg)

KO - 102 1 000 - 1 200 2 160 420 15

KO - 103 1 000 - 1 200 3 160 520 16

KO - 104 1 000 - 1 200 4 160 520 17

TECHNISCHE DATEN AUSLEGER 
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