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	 AUF DEN PUNKT GEBRACHT

 Kombinierte, sehr effektive Untertisch- und Rückwandabsaugung (Verhältnis stufenlos einstellbar)

 Einstellbare Arbeitshöhe 70–95 cm

 Einfach zu öffnende Staubschublade zur bequemen Staubentnahme

 Auflage mit verzinktem Stahlprofil oder mit Holzrost

 Integrierte Beleuchtung (externer Netzanschluss 230 V ~ erforderlich) 

Dieses Produkt empfehlen wir für:

 Schweißen, Schneiden, Brennen

 Schleifen, Fräsen, Polieren, Putzen

 Mischen, Umfüllen, Wiegen

Der UAT CONNECT bietet mit einer kombinierten Unter-
tisch- und Rückwandabsaugung die optimale Erfassungs-
leistung. Er wird einfach an eine separate Absaug- und Fil-
teranlage oder einen Ventilator angeschlossen und bietet 
mit seiner geräumigen Arbeitsfläche viel Platz. Da er hö-
henverstellbar ist, passt er sich den Arbeitsbedingungen 
an.

Die aufklappbaren Seitenwände sorgen für optimale Flexi-
bilität auch bei großen Werkstücken.

Eine integriete Beleuchtung sorgt für gute Sicht (Netzan-
schluss notwendig).
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Technische Daten CONNECT-1000 CONNECT-1500 CONNECT-2000

Luftvolumenstrom 2.500 m³/h 3.500 m³/h 5.000 m³/h

Abmessungen (L x B x H) 100 x 106 x 178 cm 150 x 106 x 178 cm 200 x 106 x 178 cm

Arbeitshöhe 70–95 cm 70–95 cm 70–95 cm

Arbeitsfläche 100 x 75 cm 150 x 75 cm 200 x 75 cm

Druckverlust 190 Pa 190 Pa 190 Pa

Sauganschluss 200 mm 250 mm 280 mm
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